
 

 

 

 

水源美易拆式過濾系統水源美易拆式過濾系統水源美易拆式過濾系統水源美易拆式過濾系統  型號型號型號型號︰︰︰︰100-3UF & 100-4UF 

更換濾芯指引 

步驟 1︰以逆時針方向扭 1/4圈，拉出舊濾芯。 

步驟 2︰插新濾芯入濾頭，順時針方向扭 1/4圈以鎖緊濾芯。 

步驟 3︰把新濾芯放回垂直位置。 

步驟 4︰扭開水源，檢查過濾系統有没有漏水。如有漏水，重覆程序 1, 2, 3, 4。

如漏水情況持續，關上水源及暫停使用濾水系統，聯絡你的供應商。 

步驟 5︰更換濾芯後，使用濾水系統前，先沖洗濾芯 5分鐘。 

 

 

iwater filtration system Model: 100-3UF & Model: 100-4UF. 

Cartridge Replacement 

Step 1: Rotate the old cartridge counter-clockwise 1/4 turn and pull it out.  

Step 2: Insert the new cartridge into the filter head and rotate clockwise 1/4 turn. 

Step 3: Place the cartridge to the vertical position. 

Step 4: Turn on the water and check for leaks. If leaks occur, repeat step 1, 2, 3, 4. If 

leaks persist, discontinue use and call your supporting dealer. 

Step 5: Flush filters for 5 minutes before use. 

 

 

 


